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Bocenkundiche und geotechnische Untersuchungen

irdas Projekt SuedOstlink

Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante H6chstspannungs-GIeichstrom-Ubertragungs-
leitung (HGU), die zwischen den Netzverkniipfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg
und Isar bei Landshut verlauft. Die rund 580 km lange Erdkabel-Leitung ist im Bundes-
bedarfsplangesetz (BBPIG) als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Die Bundesfach-
planung des Abschnitts D wurde im Februar 2020 abgeschlossen. Seit 17.02.2020
befindet sich der Abschnitt D2 des Vorhabens im formellen Genehmigungsverfahren,

der sogenannten Planfeststellung.

SuedOstlink wird nach den MaBgaben des BBPIG als Erdkabel geplant.
Im existierenden Korridornetz stellen Querungen vorhandener Infrastruk-
tur und Gewésser eine besondere Herausforderung dar. Ebenso muss
die Untersuchung von Fragestellungen zum Grundwasser, der Bodenbe-
schaffenheit und nicht zuletzt die generelle geotechnische Eignung des
Untergrundes im Vorfeld geklart werden. Die jetzt anstehenden Boden-,
Grundwasser- und geotechnischen Untersuchungen dienen dazu, die
bodenphysikalischen Eigenschaften zu priifen, um die Eignung dieser
Bereiche flir den Trassenverlauf beurteilen zu kénnen und Schutzkonzep-
te flr Boden und Grundwasser aufzustellen. Zu diesem Zweck wird Ten-
neT im Zsitraurn vom 01.06.2020 bis 31.12.2020 geotechnische und bo-
denkundliche Untersuchungen durchfiihren.

Beauftragte Firmen
Die Arbeiten werden von einer oder von mehreren durch die
TenneT TSO GmbH beauftragten Firmen durchgefihrt.

Vermessungsarbeiten

Zu den bodenkundlichen und geotechnischen Untersuchungen gehért
eine Vermessung sowie Auspflockung der Bohrpunkte. Vor Ort werden
StraBen, Zuwegungen, Fldchen und Bauwerke zur Feststellung des
Ist-Zustandes mittels Fotografie und/oder Videoaufnahme aufgenom-
men. Im Rahmen der fir die geotechnischen Untersuchung erforderli-
chen Vorbereitungen (Planung und Vermessung) sind Mitarbeiter/innen
mit dem PKW, dem Rad oder zu FuB unterwegs und werden ggf. zeitlich
begrenzt Markierungen setzen, wodurch keine Schaden an Fiuren und
Wegen entstehen. Baumaschinen werden bei diesen MaBnahmen nicht
eingesetzt.
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Art und Umfang der Voruntersuchungen

Vorgesehen sind Methoden zur Ermittlung der Lagerungsdichte mittels
schwerer Rammsondierungen (DPH) und des Standardpenetrationstests
(SPT), Entnahmen von Bodenproben und Aufnahme der Bodenharizonte
mittels Rammkernsondierungen (d = 80 mm), Schneckenbohrungen

{d = 220 mm)} und verrohrten Kernbohrungen (d = 146 mm), Schurfer-
stellungen (bis 3m Tiefe) sowie die Erstellung von Grundwassermess-
stelten (DN 50 - DN 125) flr Grundwasserprobenahmen und Pump-
versuche,

Die Sondierung/Kleinrammbohrung erfolgt z.B. mit siner Sondierraupe
(kleines Kettengerat, Gesamtgewicht ca. 755 kg, Lénge ca. 2,40 m,
Breite ca. 0,80 m, Héhe ca. 1,50 m im Fahrbetrieb, ca. 3,10 m im
Sondierzustand) oder dhnlichem.

Die Bohrung kann z.B. mit einem kombinierten Rafmm- und Drehbohr-
gerét (Raupenfahrwerk, Gesamtgewicht ca. 5.200 kg, Lange ca. 4,5 m,
Breite ca. 1,7 m, Hohe ca. 2,75 m im Fahrbetrieb, ca. 4,5 m im Bohr-
zustand) oder im Ausnahmefall mit einem kombinierten Ramm- und .
Drehbohrgerét mit Raupenfahrwerk (kleines Kettengerét, Gesamtgewicht
ca. 14.000 kg, Lange ca. 9,05 m, Breite ca. 2,5 m, Hdhe ca. 3,05 m

im Fahrbetrieb, ca. 9,05 m im Bohrzustarid) oder 8hnlichem ausgefiihrt
werden. Die Schiirfe werden mit einem kieinen Bagger, z.B. Minibagger
(1,5 bis max. 3 Tonnen) mit Tiefloffel (Breite ca. 300mm), ausgeflhrt.
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Dabei werden Rammkernsondierungen, Schneckenbohrungen,
Rammsondierungen und Schiirfe im Normalfall bis auf eine Tiefe von
3-4 m durchgefiihrt. Verrohrte Kernbohrungen reichen bis zu einer Tiefe
von etwa 10 bis 25 Metern. AnschlieBend werden die Bohrlécher wieder
verflllt, sofern sie nicht zu einer Grundwassermessstelle ausgebaut
werden. Die Rammkernsondierungen, Schiirfe und Rammsondierungen
nehmen wenige Stunden und die Kernbohrungen ca. 1 -2 Tage in”
Anspruch.

Das Bohrgerat oder der Bagger fahrt entweder selbst oder wird auf
einem Tieflader antransportiert, soweit dies auf den vorhandenen Feld-
wegen moglich ist. Die Bohrpunkte werden dadurch auf dem kilirzesten
Weg mit den geringsten Beeintréchtigungen angefahren. Der Transporter
verbleibt am Feldrand. .

Nutzung von Grundstiicken

Fir die Arbeiten miissen private Grundstlcke sowie landwirtschaftliche
Wege beireten und befahren werden. Solite es trotz aller Vorsicht zu
Flursch&den kommen, werden die entstandenen Schéden durch TenneT
bzw. durch die oben genannten Firmen in voller Hohe entschédigt. Im

Falle von behérdlichen Auflagen werden dkologische Baubegleitung, ar-

chaologische Baubegleitung, Einsatz von Baggermatten, archiologische
Untersuchungen oder dhnliches durchgefihrt. Bei Kampfmittelverdacht

erfolgt vor der Durchfiihrung der Untersuchung eine Freimessung durch

einen Feuer_werker'nach §20 SprengG.

Gesetzliche Grundlage und Termine

Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hangt von duBeren Umsténden ab,
zum Beispiel von ortlichen Gegebenheiten und wetterbedingten Boden-
verhaltnissen. Der voraussichtliche Beginh und die Dauer der Untersu-
chungen auf den betroffenen Grundstlicken ergeben sich aus der
beigefligten Flurstlickliste und den zugehdrigen Planunterlagen.

Die Verbffentlichung erfolgt im Rathaus der Gemeinde Wiesent
zu den reguldren Offnungszeiten.

Die Liste der betroffenen Grundstiicke
ist auf der Homepage der Gemeinde
Wiesent unter www.wiesent.de
einsehbar.

Bei Bedarf kann die Liste auch in der
Verwaltung unter der Tel.-Nr.
09482/90958-0 angefordert werden
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Die Berechtigung zur Durchflhrung der Vorarbeiten ergibt sich aus

§ 44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer
ortsiiblichen Bekanntmachung werdsn den Eigentiimern und sonstigen
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als MaBnahme gemaB § 44
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Darliber hinaus informiert TenneT alle
betroffenen Eigentlimer persénlich Gber die anstehenden MaBnahmen.
Far Ihr Verstéandnis danken wir im Voraus.

Ansprechpartner /-in fiir lhre Fragen

Fur Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfigung.

Bitte wenden Sie sich an:
Tel.: +49 (921) 50740 4006
E-Mail: suedostlink@tennet.eu

Naheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier:
www.tennet.eu/de/SuedOstLink

Aushang am: 2 3. il 2020

Abnahme am:
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